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随着我国城市化发展，河道沿岸公共用地紧缺，向水域拓展空间是一种解决方法，但是传统堤防结构占地大，而整体式框架

结构空间拓展不足，其适应陡坡地形和软土地质能力弱。针对上述问题，课题组研发了分离式框架海塘结构。该结构由可自由调

节跨数跨度的亲水平台和以密排桩为基础的挡土结构两部分组成。框架平台与挡土结构的分离设置使得其具有空间拓展幅度大、

结构受力小和力学计算简明等优点。课题的三个创新点，即 1）分离式框架海塘结构研发，2）该型结构的受力性状研究与优化，3）

该型结构的桩基施工工艺研发，经查新均为国内外首创。

课题组分析了挡土结构后桩体复合地基的工作机理，研究了越浪量、消浪构造、填土高度、软土弱化等因素对海塘结构的影

响，提出了多种防波堤、拦沙坎和消浪构造等辅助设施的优化方案。在桩基施工中，提出新工法，解决了潮洪作用下水上施工定

位困难、桩身易倾斜难下沉等一系列技术难题。项目取得了多项创新成果，授权施工工法 1项和发明专利 6项，发表论文 18 篇，

其中 SCI/EI 检索 8篇，论文总引用次数达 253 次。成果经鉴定达到国际先进水平，同年获得浙江省岩土力学与工程学会科技进步

一等奖。

分离式框架海塘结构极大提高了河道岸坡的土地空间综合利用率。目前已经在瓯江口沿岸的多个工程中得到应用，其中在温

州鹿城区七都岛北段西段标准堤和瓯江绕城高速至卧旗山段海塘两个工程应用的最初五年里，产生 10.35 亿元的社会经济综合效

益。

提名该成果为浙江省科学技术进步奖二等奖。


